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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari analisis dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Untuk Debit Banjir Rencana periode 2 tahun = 21,01 m³/detik, 

untuk periode 5 tahun = 21,22 m³/detik, untuk periode 10 tahun = 
21,48 m³/detik 

2. Kapasitas debit saluran eksisting = 10,67 m³/detik, maka untuk 
periode 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun kapasitas debit saluran 
eksisting sudah tidak memenuhi.Untuk itu dilakukan rekayasa 
desain ulang saluran untuk memenuhi debit banjir rencana periode 2 
tahun, 5 tahun, 10 tahun dengan kapasitas debit saluran = 23,94 
m³/detik.  

3. Kapasitas debit saluran eksisting = 10,67 m³/detik, untuk memenuhi 
debit banjir rencana periode 2 tahun = 21,01 m³/detik, periode 5 
tahun = 21,22 m³/detik, dan periode 10 tahun = 21,48 m³/detik maka 
perlu adanya pompa banjir dengan kapasitas 150 m³/menit sebanyak 
5 unit pompa air. 

5.2 Saran 
Setelah mengetahui beberapa permasalahan yang terjadi pada saluran Jaya 
Perzada , maka perlu adanya pengerukan atau pembersihan sedimen untuk 
mengoptimalkan kapasitas debit saluran existing, perlu adanya analisa terhadap 
saluran – saluran sekuder dan tersier yang mengalir ke saluran Jaya Perzada dan 
perlu adanya pompa banjir agar dapat mengalirkan debit banjir rencana pada 
periode 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. 
 


