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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari keseluruhan tahap yang telah dilakukan mulai dari perancangan 

pengujian, analisa data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan : 

 

1.  Dengan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu menggunakan 

generator DC, maka pemakai yaitu masyarakat dapat menggunakan 

energi listrik menggunakan tenaga angin alami dengan rpm 375, 

tegangan 24 volt dan arus 5A pada kecepatan angin minimal 4 m/s. 

2. Generator DC yang di gerakkan oleh turbin angin berfungsi dengan 

baik saat mendapatkan angin kecepatan maksimal 4,6 m/s 

mendapatkan daya 17,16 watt. 

3. Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu menggunakan Generator 

DC saat di terapkan di Gedung Teknik lantai 3 Universitas 17 Agustus 

1945 Surabaya mendapatkan kecepatan angin minimal 3,6 m/s, 

tegangan 20 volt, arus 0,36 A mendapat 7,2 watt. 

 

5.2 Saran 

Agar dapat dikembangkan pada tahap selanjutnya , penulis ingin 

memberikan saran saran sebagai berikut : 

 

1. Diperlukanya  perhitungan dan studi lapangan yang lebih lanjut 

tentang kincir angin type savonius kususnya pada bagian blade untuk 

mendapatkan putaran kincir angin yang maksimum. 

2. Diperlukannya pemilihan generator yang tepat agar tipe turbin angin 

dan generator dapat sinkron dan mendapatkan keluaran daya yang 

baik.  
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                      “Halaman ini sengaja di kosongkan” 

 

 

 

 

  


