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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebutuhan tempat parkir yang akan
disediakan dan pola parkir yang benar untuk tempat parkir roda dua di kantor
pusat PT Fuboru Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam
survei ini adalah metode kualitatif berdasarkan observasi lapangan.
Pengumpulan data untuk studi ini berkaitan dengan data primer, yakni hasil data
yang didapat secara langsung dengan mengamati kegiatan yang terjadi di
lapangan data sekunder, survei kepustakaan, survei masa lalu, dan objek desain
yang diperoleh dari arsip dokumen instansi. Kantor Pusat PTFuboru Indonesia
berdasarkan hasil penerbitan tahap pengolahan data dengan sepeda motor di
tempat parkir. Ini berarti kepadatan dan pola parkir yang tidak teratur dan isyarat
selama jam sibuk. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kapasitas parkir sepeda
motor 210m? eksisting adalah 80 SRP. Kebutuhan lahan parkir yang harus
disediakan adalah 267.3 m? dengan kapasitas 99 SRP. Pola parkir yang dipakai
yaitu menggunakan sudut 90°, penggunaan sudut 90° dapat meningkatkan
kapasitas kendaraan yang dapat ditampung dan memperlancar sirkulasi kendaraan
yang masuk dan keluar tanpa menimbulkan kemacetan.

Kata Kunci : Karakteristik Parkir, Pola Parkir, Kebutuhan Parkir

ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the need for a parking space to be
provided and the correct parking pattern for a two-wheeled parking lot at the PT
Fuboru Indonesia head office. The data collection method used in this survey is a
qualitative method based on field observations. Data collection for this study is
related to primary data, namely the results of data obtained directly by observing
activities that occur in the field of secondary data, library surveys, past surveys,
and design objects obtained from agency document archives.  PT Fuboru
Indonesia Head Office based on the results of the publication of the data
processing stage with a motorbike in the parking lot. This means overcrowding
and irregular parking patterns and cues during peak hours. From this it can be
concluded that the existing 210m2 motorcycle parking capacity is 80 SRP. The
need for parking space that must be provided is 267.3 m2 with a capacity of 99
SRP. The parking pattern used is using a 90 angle, the use of a 90° angle can
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increase the capacity of vehicles that can be accommodated and facilitate the
circulation of incoming and outgoing vehicles without causing congestion.
Keywords: Parking Characteristics, Parking Patterns, Parking Needs

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Aktivitas di perkantoran tidak hanya meliputi proses saja yang menjadi
perhatian, tetapi juga sangat diperhatikan dalam hal layanan pendukung. Salah
satu penunjang pelayanan yang harus diperhatikan dalam keberadaan kantor
adalah penyediaan tempat parkir. Ruang parkir termasuk dalam prasarana
transportasi yang perlu ditata dan dikelola dengan baik untuk memenuhi
kebutuhan ruang parkir yang baik dan sesuai. Efisien serta efektif dalam perihal
menanggulangi kapasitas optimal ataupun jumlah kendaraan karyawan yang
bekerja di kantor. Kapasitas parkir gedung bergantung pada tapak bangunan.
PT Fuboru Indonesia sekarang memiliki kapasitas lahan parkir yang tidak cukup
untuk memarkir kendaraan roda dua karena sebagian luas lantai gedung parkir
dipakai sebagai alur protokol kesehatan COVID-109.

Dengan kemajuan varian Covid- 19, tidak terdapat yang dapat memprediksi
kapan pandemi COVID- 19 hendak berakhir, sehingga diperlukan kajian survei
kapasitas volume parkir dan analisis kebutuhan ruang parkir kendaraan roda
dua untuk memenuhi kebutuhan di Kantor Pusat PT Furu Indonesia.

Akumulasi Parkir
Akumulasi tempat parkir diperlukan untuk menentukan jumlah kendaraan yang
parkir pada lahan dengan interval waktu tertentu.

Akumulasi = Ei — Ex

Dimana
Ei = kendaraan masuk lokasi
Ex = kendaraan keluar lokasi

Volume Parkir
Volume parkir adalah jumlah kendaraan yang terlibat dalam beban parkir
kendaraan selama periode waktu tertentu.

Volume parkir = Ei + X
Dimana :
Ei = kendaraan masuk lokasi
X = Jumlah kendaraan terparkir sebelum pengamatan
Durasi Parkir
Durasi parkir yaitu lama waktu (menit atau jam) suatu kendaraan telah diparkir di
lokasinya.

Durasi = Extime — Entime



Dimana :
Extime = jam kendaraan keluar lokasi
Entime = jam kendaraan masuk lokasi

Pergantian Parkir
Pergantian parkir yaitu dimaksudkan untuk melihat tingkat pemakaian ruang
parkir kendaraan dalam satu hari.

Volume Parkir
Turn over =

Ruang parkir tersedia

Indeks Parkir
Indeks parkir yaitu prosentase kendaraan yang menggunakan lahan parkir dengan
jumlah area parkir yang tersedia dalam waktu tertentu.

. Ak lasi Parki
Indeks Parkir = UMPAst PATET % 100%

Ruang Parkir Tersedia

Kebutuhan Ruang Parkir
Kebutuhan ruang parkir yaitu jumlah ruang yang diperlukan untuk menampung
kendaraan yang perlu diparkir, dapat dihitung menggunakan rumus :

YxD
Z=
T

Dimana :

jumlah petak parkir yang diperlukan

jumlah kendaraan parkir dalam satuan waktu
rata-rata durasi kendaraan parkir

survei persatuan waktu

O <N

METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kantor pusat PT Fuboru Indonesia yang beralamat di
Jalan Raya Trosobo Komplek Industri Kavling V, Trosobo, Taman, Sidoarjo.
Pada penelitian ini mencatat volume parkir selama 5 ( lima ) hari kerja yaitu hari
Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum’at mulai jam 06.30 WIB s/d 17.00 WIB.
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Gambar 1. Lokasi Penelitian'




Gambar 4. Area Parkir yang Dipakai Sebagai Alur Protokol Kesehatan
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Diagram Alir (Flowchart)

Diagram Alir penelitian dapat dilihat ditunjukkan pada Gambar 5, adalah
kerangka kerja aktivitas terstruktur yang mewakili urutan tugas yang terstruktur
dan menjelaskan analisa yang dilakukan dari awal hingga hasil yang diinginkan.

Pengambilan Data

Y/

Data Sekunder : Data Primer :
a. Data Peta Lokasi a) Data Karaktenistik Parkir
b. Site Plan Lokasi Penelitian b) Data Kapasitas Parkir

¢) Data Luas Lahan
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Gambar 5. Diagram Alir (Flowchart)



HASIL &PEMBAHASAN

Akumulasi Parkir

Dari hasil survei kendaraan roda dua dua di area parkir kendaraan roda dua PT
Fuboru Indonesia yang dilakukan pada jam 06.30 wib sampai 17.00 wib
selama satu hari didapat nilai akumulasi tertinggi yaitu pada pukul 14.30 wib —
15.00 wib sebanyak 114 kendaraan setiap jam dengan interval 15 menit. Hal ini
dikarenakan pada pukul 08.00-15.00 wib para tamu dan karyawan dari kantor
pusat maupun karyawan kantor cabang dari PT Fuboru Indonesia datang untuk

menyelesaikan keperluannya masing-masing. Grafik akumulasi parkir vs waktu
bisa dilihat Pada Gambar 4.1.

Grafik Akumulasi Vs Waktu

120
100
80
60
40
20

06:45:00 -..]

07:15:00 -...

07:45:00 -..]

08:15:00 -..]

08:45:00 -..

09:45:00 -..]

10:45:00 -..

11:15:00 -..]

11:45:00 -...

12:45:00 -..]

13:15:00 -..]

13:45:00 -..]

14:15:00 -..]

14:45:00 -..]

15:15:00 -..]

15:45:00 -..]

Akumulasi (Kend)
16:45:00 -..]

00:00:00 - F
09:15:00 -.
10:15:00 -.
12:15:00 -.
16:15:00 -, |

s
QD
oy
=
<

Gambar 4.1.Grafik akumulasi parkir di area parkir kendaraan roda dua
PT Fuboru Indonesia

Volume Parkir

Pada Gambar 4.2 volume parkir puncak tertinggi yaitu pada jam 16 45 wib -
15.00 wib sebesar 132 kendaraan. Hal ini terjadi karena volume parkir merupakan
jumlah kendaraan di daerah penelitian selama periode pengamatan.

Grafik Volume Vs Waktu
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Gambar 4.2. Grafik volume parkir di area parkir kendaraan roda dua
PT Fuboru Indonesia



Kapasitas Parkir

Kapasitas Parkir yakni daya tampung suatu kendaraan pada lokasi parkir.
Kapasitas Parkir dapat dihitung dengan rumus:

Kapasitas parkir (KS) = % =80 SRP
Analisis kapasitas parkir berdasarkan ruang parkir yang ada menunjukkan bahwa

rata - rata ruang parkir sepeda motor tidak cukup untuk menampung akumulasi
maksimum ruang parkir sepeda motor.

Pergantian Parkir (Turn Over)

Nilai pergantian parkir (turn over) maksimal dalam penelitian ini yaitu sebesar
1.625 kend/SRP. Artinya bahwa selama periode survei 1 petak (SRP /
stall) parkir rata - rata menerima lebih dari 1 kendaraan parkir , Hal ini

disebabkan kapasitas parkir yang tidak mencukupi. Grafik turn over parkir vs
waktu bisa dilihat Pada Gambar 4.3.

Grafik Turnover Vs Waktu
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Gambar 4.3.Grafik turnover parkir di area parkir kendaraan roda dua
PT Fuboru Indonesia

Indeks Parkir
Indeks parkir tertinggi tercatat antara pukul 09:00 dan 12:00 wib, dengan indeks
parkir 140%. Di sini bisa dikatakan indeks parkir parkir kendaraan di kantor

pusat PT Fuboru Indonesia melebihi kapasitas yang tersedia. Grafik indeks parkir
vs waktu bisa dilihat Pada Gambar 4.4.

Grafik Indeks Vs Waktu
150

100

P

p

o

Indeks (%)
N
\\

06:45:00 -...

07:15:00 -...

07:45:00 -..]

08:15:00 -..]

08:45:00 -../

09:15:00 -...

09:45:00 -...

10:15:00 -...]

10:45:00 -...

11:15:00 -...

11:45:00 -...

12:15:00 -..]

12:45:00 -..]

13:15:00 -..]

13:45:00 -...

14:15:00 -...

14:45:00 -...

15:15:00 -..]

15:45:00 -..]

16:15:00 -..]

00:00:00 -...
16:45:00 -..}

s
QD
Py
=
[

Gambar 4.4.Grafik indeks parkir kendaraan roda dua PT Fuboru
Indonesia



Kebutuhan Ruang Parkir
Hasil dari analisis kebutuhan ruang parkir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Lama Volume Durasi Kebutuhan

No Hari/Tanggal Survei Parkir Rata-rata | Ruang Parkir
(Jam) (Kend) (Jam) (Kend)

1 | Senin, 14 Maret 2022 105 132 7.83 98.43

2 | Selasa, 15 Maret 2022 10.5 129 7.8 95.83

3 | Rabu, 16 Maret 2022 10.5 120 7.7 88.00

4 | Kamis, 17 Maret 2022 10.5 131 7.75 96.69

5 | Jum'at, 18 Maret 2022 105 131 7.75 96.69

Contoh perhitungan kebutuhan ruang parkir kendaraan roda dua pada hari senin :
Diketahui:

Durasi rata-rata =7,83 jam
Volume parkir =132 kend
Lama survei =10,5 jam
Maka :

Kebutuhan Ruang Parkir = (Volume Parkir x Durasi Rata-Rata)/(Lama Survei)
=(132x7,83)/10,5 = 98,43 SRP =~ 99 SRP
=99 SRP

Dari perhitungan kebutuhan ruang parkir di atas didapat sebanyak 99 SRP untuk
bisa menampung kendaraan roda dua di area parkir kendaraan roda dua kantor

pusat PT Fuboru Indonesia.

Sudut Parkir

Sketsa sudut parkir 90° pada Gambar 4.8. merupakan metode parkir yang efektif
dan optimal karena mampu menampung 80 kendaraan dengan parkir 90°, dan
sirkulasi kendaraan yangkeluar masuk bisa berjalan dengan lancar sehingga

tidakmenimbulkan kerumunan.
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Gambar 4.8. Sketsa Sudut Parkir 90°



PENUTUP

Kesimpulan
Dari Analisis Kebutuhan Dan Penataan Ruang Parkir Kendaraan Roda Dua di
Kantor Pusat PT Fuboru Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kapasitas tempat parkir eksisting Kantor Pusat PT Fuboru Indonesia adalah 80
SRP.

2. Kebutuhan lahan parkir yang disediakan pada lahan parkir kendaraan roda dua
di PT Fuboru Indonesia yaitu sebesar 99 SRP dengan luas lahan sebesar 267.3
m2.

3. Pola parkir yang dipakai di area parkir kendaraan roda dua kantor pusat PT
Fuboru Indonesia yaitu menggunakan sudut 90°.

Saran

1. Diperlukan adanya rencana perluasan area parkir dan rencana parkir bertingkat
sesuai dengan kapsitas yang dibutuhkan.

2. Diperlukan adanya rencana rambu parkir sehingga dapat mengoptimalkan
lahan parkir.

3. Pada lahan parkir diperlukan peneduh yang cukup, supaya kendaraan yang

terparkir dapat terlindungi dari hujan dan panas..
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