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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

        Bedasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 

Uji Impact 

Dari hasil pengujian impact yang dilakukan membuktikan bawah pada temperature 

peleburan 680⁰C, 700⁰C, dan 720 
0
C serta penambahan Cu 2%, 4%, dan 6%. 

Mengalami kenaikan energy yang diserap dan harga impact dari raw materialnya. 

Sedangkan  pada temperature 720⁰C dipadukan dengan Cu 6%  energy yang diserap 

sebesar 2,28 joule dan untuk harga impact nya 0,036 Joule/mm
2
 lebih tangguh dari 

harga impact semua material. Setiap penambahan temperature peleburan dan 

penambahan unsur Cu menghasilkan harga impact dan energy yang diserap berbeda-

beda. Bisa disimpulkan pada temperature peleburan dan penambahan unsur Cu yang 

seimbang dapat menjadi alternatif untuk pembuatan kepala piston yang lebih 

tangguh. 

 

2. Uji Struktur Mikro 

  Dalam hal ini membuktikan bahwa setiap penambahan unsur Cu dan 

temperature peleburanya mengahasilkan struktuk mikro yang berbeda-beda dan 

setiap penambahan unsur Cu akan menghasilkan fasa baru yaitu CuAl2 dimana pada 

fasa ini dapat menimbulkan material menjadi lebih tangguh. 

 

5.2 SARAN 

 

 Dari hasil penelitian yang berjudul Analisa pengaruh penambahan unsur Cu 

dan variasi temperature peleburan terhadap sifat mekanik pada kepala piston, maka 

dapat di berikan berbagai saran diantaranya adalah : 

1. Perlu dilakukan proses pengadukan yang sempurna untuk menghasilkan 

campuran antara kepala piston bekas dan  Cu yang seimbang, misalnya dengan 

menggunakan alat bantu. 

2. Dapat menjadi alternatif untuk pembuatan kepala piston yang lebih tangguh, 

misalnya dengan menambahkan unsur Cu yang lebih dan unsur-unsur paduan yang 

lain. 

3. Perlu dilakukan pengujian lain lagi supaya menjadi referensi yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 


