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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH TEMPERATUR TUANG BERBAHAN DAUR ULANG 

ALUMINIUM (Al-Mg) MENGGUNAKAN CETAKAN PASIR SILIKA 

DENGAN ZAT PENGIKAT BENTONIT TERHADAP SIFAT MEKANIK 

 

Aluminium saat ini banyak digunakan dan dimanfaatkan dalam kegiatan 

industri karena sifatnya yang ringan dan memiliki kekuatan mekanis yang baik. 

Pemanfaatan aluminium tidak harus terbatas pada pemanfaatan aluminium yang 

baru tetapi juga pada aluminium bekas. Alumunium memiliki sifat yang mudah 

dibentuk. Logam jenis ini memiliki titik lebur ±660⁰ C. Bahan yang digunakan untuk 

pengecoran logam adalah dari aluminium daur ulang dengan paduan magnesium 

menggunakan teknologi sederhana yaitu pengecoran cetakan dari pasir (Sand 

Casting) silika yang dipadukan dengan zat pengikat bentonit. Penelitian ini diawali 

dengan membuat tiga buah cetakan pasir silika yang disesuaikan dengan presentase 

zat pengikat berupa bentonit (8%; 8,5%; dan 9%), kemudian logam cair dimasukkan 

ke dalam cetakan pasir.  

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah menganalisa bagaimana pengaruh 

temperatur tuang berbahan daur ulang aluminium (Al - Mg) menggunakan cetakan 

pasir silika dengan zat pengikat jenis bentonit terhadap sifat mekanik. Untuk 

mengetahui pengaruh variasi pengikat pasir cetak terhadap kualitas hasil 

pengecoran. Untuk mengetahuinya maka dilakukan beberapa pengujian yaitu: uji 

cacat coran, uji struktur mikro dan uji kekerasan. Cacat coran diamati secara visual. 

Pengujian struktur mikro diamati dengan menggunakan mikroskop optik untuk 

memperoleh gambar struktur logam hasil pengecoran. Pengujian kekerasan diukur 

dengan menggunakan mesin uji kekerasan rockwell. Dari Penelitian ini diharapkan 

diketahuinya pengaruh temperatur tuang berbahan daur ulang (Al-Mg) 

menggunakan cetakan pasir silika dengan zat pengikat bentonit terhadap sifat 

mekanik. 

 

Kata kunci: Aluminium, Pasir cetak, Zat Pengikat, Sifat Mekanik. 
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ABSTRACT 

 

 

EFFECT OF PURCHING TEMPERATURE OF CYCLING MATERIALS 

REPEAT ALUMINIUM (Al - Mg) USING THE MOLD SILICA SAND WITH 

BENTONITE BINDING AGENT ON MECHANICAL PROPERTIES 

 

 

Aluminum is currently widely used and utilized in industrial activities because 

it is lightweight and has good mechanical strength. The use of aluminum does not 

have to be limited to the use of new aluminum but also used aluminum. Aluminum has 

the property of being malleable. This type of metal has a melting point of ±660⁰ C. 

The material used for metal casting is recycled aluminum with magnesium alloy using 

simple technology, namely casting sand (Sand Casting) silica combined with 

bentonite binder. This research was started by making three silica sand molds 

adjusted to the percentage of binder in the form of bentonite (8%; 8.5%; and 9%), 

then the molten metal was put into the sand mold.  

The purpose of this study was to analyze the effect of pouring temperature made 

from recycled aluminum (Al - Mg) using silica sand molds with bentonite type binder 

on the mechanical properties. To determine the effect of variations in molding sand 

binder on the quality of casting results. To find out, several tests were carried out, 

namely: casting defects test, microstructure test and hardness test. Casting defects are 

observed visually. Microstructure testing was observed using an optical microscope 

to obtain images of the metal structure of the casting results. Hardness testing was 

measured using a rockwell hardness testing machine. From this research it is 

expected to know the effect of pouring temperature made from recycled materials (Al-

Mg) using silica sand molds with bentonite binder on mechanical properties. 

 

Keywords: Aluminum, Molding sand, Binder, Mechanical Properties. 
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