
 LAMPIRAN  

   

       Spesimen 1 

Alat Untuk Menguji Kekerasan Batu  Bentuk Batu Yang Sudah Selesai

 Proses pengujian Kekerasan 

 

 

Spesimen 2     Spesimen 3 

Bentuk Batu Yang Sudah Selesai   Bentuk Batu Yang Sudah Selesai 

Proses pengujian Kekerasan   Proses pengujian Kekerasan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Bahan Batu Sebelum Proses Penghancuran  

 

 

  
 

Bahan Batu Setelah Proses Penghancuran Bahan Batu Setelah Proses  

Dan Melalui Proses Pengayakan Ukuran  Penghancuran Dan Melalui Proses 

3mm      Pengayakan Ukuran 5mm 



 

Bahan Batu Setelah Proses Penghancuran  

Dan Melalui Proses Pengayakan Ukuran 10mm 

 

 

Bahan Cangkang Kerang Sebelum Proses Penghancuran 



 

Bahan Cangkang Kerang Setelah Proses Penghancuran  

Dan Melalui Proses Pengayakan Ukuran 3mm 

 

  

Bahan Cangkang Kerang Setelah Proses   Bahan Cangkang Kerang Setelah 

Penghancuran Dan Melalui Proses   Proses Penghancuran Dan Melalui 

Pengayakan Ukuran 5mm    Proses Pengayakan Ukuran 10mm 

 

 


