
DAFTAR PUSTAKA  

Anonim, 1971, Semen Portland (NI-8), Jajasan Dana Normalisasi Indonesia. 

Semarang. 

ASTM C 188-89, Standard Test Method For Density Of Hidraulic Cement. 

Hansen, T.C. 1992. Recycling of Demolished Concrete and Masonry. 1st ed. 

Taylor & Francis Group. 

Muhammad Asri, ST. 2014. Pemanfaatan Limbah Bangunan Sebagai Pengganti 

Agregat Halus Dalam Campuran Beton. Langsa. 

Muhammad Asri, ST (2014). Pemanfaatan Limbah Beton Sebagai Pengganti 

Agregat Halus Dalam Campuran Beton. From 

http://asriberbagi.blogspot.co.id/2014/08/skripsi-proposal-pemanfaatan-

limbah.html, 09 Agustus 2014. 

Nawy, 1985, Beton Bertulang Suatu Pendekatan Dasar, Rafika Aditama, 

Bandung. 

Neville, A. M. dan Brooks, J. J, 1987. Concrete Technology. Longman Scientific 

& Technical, New York. 

Praktikum Teknologi Beton. Petunjuk Praktikum Kontruksi Beton. Surabaya: 

Laboratorium Kontruksi Beton, Jurusan Teknik Sipil UNIVERSITAS 17 

AGUSTUS 1945 SURABAYA. 2001. 

Puslitbang Pemukiman, 1982. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia 

(PUBI-1982). Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman, 

Bandung. 

Rosidawani. 2005. Studi Eksperimental Pengaruh Dimensi terhadap Panas 

Hidrasi pada Beton Agregat Alam dan Agregat Daur Ulang. Bandung : 

ITB Library. 

Suharwanto,  2005.  Perilaku Mekanik Beton Agregat Daur Ulang. Departemen 

Teknik Sipil. Institut Teknologi Bandung. 

Sukirman, Silvia. 2003. Pengertian Agregat Dalam Kontruksi Perkerasan Jalan . 

Jakarta : Granit. From 

https://normanray.files.wordpress.com/2010/10/kuliah-3c-agregat-

compatibility-mode.pdf 

SNI 03-2847-2013 . Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung. 

SNI 03-6820-2002. Spesifikasi Agregat Halus Untuk Pekerjaan Adukan Dan 

Plesteran. 

83 

http://asriberbagi.blogspot.co.id/2014/08/skripsi-proposal-pemanfaatan-limbah.html
http://asriberbagi.blogspot.co.id/2014/08/skripsi-proposal-pemanfaatan-limbah.html
https://normanray.files.wordpress.com/2010/10/kuliah-3c-agregat-compatibility-mode.pdf
https://normanray.files.wordpress.com/2010/10/kuliah-3c-agregat-compatibility-mode.pdf


SNI 03-6821-2002. Spesifikasi Agregat Ringan Untuk Batu Cetak Beton 

Pasangan Dinding. 

Tjokrodimulyo, K. 1992. Teknologi Beton. Gramedia : Yogyakarta. 

Tjokrodimulyo, K. 1996. Teknologi Beton. Nafiri: Yogyakarta. 

Yahya, K. and Boussabaine, A.H. 2004. Eco-costs of sustainable construction 

waste management. Proceedings of the 4th International Postgraduate 

Research Conference, Salford, pp. 142-50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 


