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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Surabaya Sebagai ibu kota di Provinsi Jawa Timur dengan 
perkembang pesat sesuai peranannya sebagai pusat perdagangan, industri, 
maritime dan pendidikan. Dengan pertumbuhan yang setiap tahunnya selalu 
berkembang dengan penduduk jiwa adalah 2.892.200 jiwa dengan wilayah 
luas surabaya adalah 350.54 km2. Perkembangan terutama di bidang 
industry dan perdagangan berdampak pada bertambahnya bangunan – 
bangunan infrastruktur umum. Oleh karena itu dengan setiap tahunnya 
bertambahnya bangunan – bangunan maka sistem drainase harus di 
tingkatkan dan di perbaiki agar seimbang. 

Indonesia sendiri mempunyai 2 musim yaitu musim kemarau dan 
musim penghujan. Dimana musim penghujan sendiri di surabaya lumayan 
mempunyai intensitas yang cukup tinggi. Peristiwa ini hampir setiap 
tahunnya mempunyai beragam fariatif yang dimana luasan,kedalaman dan 
frekuensinya berubah – ubah. 

Peristiwa genangan atau banjir terjadi di Perumahan Margorejo Indah 
yang terletak di Jl. Magorejo Indah samping Mall Marina Plaza Suarbaya. 
Pada saat hujan turun dengan intensitas yang tinggi terdapat genangan yang 
dapat dilihat dari pada beberapa sisi jalan. Kapasitas drainase yang menjadi 
penyebab utamanya dimana drainase di Perumahan Margorejo belum ada 
perbaikan atau rehab di saluran drainasenya yang kondisinya sekarang kecil. 
Oleh karena itu, dengan terjadinya banjir yang ada di Perumahan Margorejo 
Indah maka penilitian ini ditunjukan untuk mengevaluasi kondisi drainase 
yang ada di Perumahan Magorejo dengan bertujuan untuk seberapa memadai 
atau tidaknya drainase tersebut jika di tinjau dengan data curah hujan yang 
ada dengan permodelan EPA SWMM 5.0 yang mampu menganalisis 
permasalahan kuantitas limpasan daerah perkotaan. Menurut Jang et all. 
(2007), dengan menggunakan EPA SWMM, kondisi yang terjadi di lapangan 
dapat dimodelkan dengan memasukkan parameter-parameter yang tercatat 
pada kondisi di lapangan. Selain itu, dengan menggunakan model ini, sistem 
jaringan drainase dapat disimulasikan ke dalam suatu sistem yang 
terintegrasi 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan adalah saluran drainase yang kecil dan tidak mampu 
mengimbangi curah hujan denga debit saluran, maka diambil beberapa 
rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana  kapasitas debit saluran primer pada Perumahan 
Margorejo Indah  ? 

2. Berapakah debit banjir rencana 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun 
dengan kondisi penampang drainase di Perumahan Margorejo 
Indah, Surabaya ? 

3. Bagaimana profil muka air saluran saat kondisi eksisting dan 
setelah direhabilitasi pada software EPA SWMM tersebut ? 
 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penilitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kapasitas debit saluran existing primer yang ada di 
Perumahan Margorejo Indah. 

2. Mengetahui debit banjir rencana 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun 
dengan kondisi penampang drainase di Perumahan Margorejo 
Indah, Surabaya. 

3. Mengetahui profil muka air saluran saat kondisi eksisting dan 
setelah dilakukan direhabilitasi  pada software EPA SWMM 5.1 

 
1.4 BATASAN MASALAH 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, agar penilitian tidak jauh 
menyimpang dari pokok permasalahan ini, maka permasalahan dibatasi oleh : 

1. Pada penilitian ini tidak menghitung limbah rumah tangga. 
2. Sistem drainase yang di teliti hanya di sekitar Perumahan 

Margorejo Indah. 
3. Program software yang dipergunakan Storm Water Management 

Model (SWMM) 5.1 
 
1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penilitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa 
alternatif yang dapat menguntungkan dengan permasalahan yang terjadi di 
Perumahan Margorejo Indah, antara lain : 

1. Mendapatkan pemecahan masalah untuk saluran existing yang 
tidak mampu menampung debit banjir. 
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2. Sebagai rekomendasi data masukan untuk pihak instansi terkait 
agar segera melakukan pemeliharaan drainase dengan baik. 

 
1.6 KERANGKA PENULISAN 

Dalam penulisan ini dibagi dalam lima bab dengan pembagian 
pembahasan sebagai berikut : 

 
BAB I Pendahuluan 

Pendahuluan membahas latar belakang penulisan tugas akhir yang 
membahas pentingnya pokok masalah untuk dipecahkan, yang dilanjutkan 
dengan rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat 
penulisan, kerangka penulisan dan peta lokasi penelitian. 

  
BAB II Tinjauan Pustaka Dan Landasan teori 

Dalam tinjauan pustaka ini penulis memberikan pengertian – pengetian 
istilah yang banyak digunakan dalam penulisan tugas akhir ini yang 
bersumber dari pendapat dan teori dari tokoh yang berkompenten dalam 
bidang transpotasi dan telah dibukukan serta diakui secara umum. 

 
BAB III Metodologi Penilitian 

Bab III ini berisi tentang langkah - langkah yang diambil pada 
pelaksanaan penelitian termasuk cara pengumpulan data yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas antara lain : lokasi penelitian, metode 
pengumpulan data, alat penelitian, pelaksanaan penelitian, dan diagram alir. 

 
BAB IV Analisis Dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan menyajikan data yang diperoleh dari penelitian yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas. Evaluasi Drainase Perumahan 
Margorejo indah Dengan Permodelan EPA SWMM 5.1. Kemudian dilakukan 
pembahasan mengenai permasalahan yang ada pada area tersebut. 

 
BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan dan saran dari 
penulis mengenai Evaluasi Drainase Perumahan Margorejo indah Dengan 
Permodelan EPA SWMM 5.1. Kesimpulan dan saran dinyatakan secara 
terpisah yaitu : 

a. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang 
dijabarkan dari hasil pembahasan yang dilakukan dalam penelitian. 
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b. Saran ditulis berdasarkan pertimbangan penulis yang ditujukan 
kepada instansi - instansi terkait Evaluasi Drainase Perumahan Margorejo 
indah Dengan Permodelan EPA SWMM 5.1. 

 


