LAMPIRAN
Lampiran 1 lIde Bentuk dan Transformasi
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Kondisi bentukan sebelum Transformasi 1
ditranformasi dari pola irisan Bentukan lingkaran tersebut kemudian di
tranformasikan lagi menjadi regular
octagon atau r-octagon.Bentukan ini
berhubungan dengan konsep dasar yang
digunakan.Selain merupakan transformasi
dari ide bentuk yang sudah ada .Bentukan
ini memiliki banyak representasi dalam
sains seperti perbandingan ukuran
tubuh,double helix DNA,Delapan arah
mata angin.
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Transformasi 3 Transformasi 2
Bentukan kemudian Setelah transformasi kedua
diterapkan pada bentuk selesai,kemudian bentukan dibentuk
kasar bangunan yang menggunakan system dekomposisi,yang
kemudian didesain ulang berarti sebuah proses dimana susunan
supaya lebih yang ada dipisahkan untuk mencari cara
menyempurnakan baru dalam kombinasinya dan
desainnya menimbulkan sebuah kesatuan baru dan
tatanan baru dengan strategi structural dan
komposisi yang berbeda.Hal tersebut
menggunakan metode pengirisan (cut) dan
pembagian (Segment).
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Penerapan  Transformasi desain diterapkan pada penataan massa
bangunan,terdapat 3 atau r-octagon yang mempuntai fungsi berbeda beda.r-
octagon yang paling besar merupakan transformasi utama,penataan massa
bangunan bentuk ini didasarkan pada konsep dasar.Fungsi Penunjang
bentukannya lebih disatuka kea rah fungsi sekunder karena kedua fungsi
tersebut tidak bersifat privat sehingga dapat disatukan.

IDE BENTUK BANGUNAN SEKUNDER

Transformasi 3

Transformasi 2

Kemudian bentukan di
transformasikan lagi

Bentukan Awal Transformasi 1

Sementara pada

Bentukan diambil dari
transformasi ketiga

bentukan dasar lapisan

bawang merah.menggunakan
Transformasi Substraktif
(pengurangan) dengan
mengurangi beberapa lapisan
bawang merah namun tetap
terlihat bentukan dasarnya

dengan menambah dan
mengurangi beberapa
bagian untuk
memberikan ruang yang
lebih efisien

bentukan hanya lebih
disempurnakan lagi dan
diterapkan pada desain
bangunan.
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Lampiran 2 Siteplan

Site terletak di jalan Ketapang-Banyuates yang merupakan jalur provimsi,Site
dipilih  memalalui beberapa Analisa ruang luar.Luasan site juga sangat
diperhitungkan sehingga dapat meminimalisir ruang-ruang negative nantinya
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Lampiran 3 Hasil Rancangan Ruang Luar (Siang Hari)
T o~

Kebun Hidroponik dan kebun Gantung

Foodcourt & Pasar Mini (Fungsi Sekunder)



Hasil Rancangan Ruang Luar (Malam Hari)

Tampak Depan BALITRA

Auditorium
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Lampiran 4 Hasil Rancangangan Interior

Lab Penelitian steril (Ekofisiologi,Entomologi,Fitopatologi)

Ruang Amplifikasi (Lab.Molekuler)
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Ruang Steril Isolasi (Lab.Bioteknologi)

Ruang Planlet (Lab.Kultur Jaringan)

Ruang Inkubasi (Lab.Kultur Jaringan)
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Lobby Laboratorium
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Lampiran 5 Pasca Sidang
Pergantian jenis tanaman di area depan Gedung pengelola,Jenis vegetasi dirubah
menjadi vegetasi peredam kebisingan sekaligus bisa digunakan untuk
menghalau sinar matahari berlebih ke dalam bangunan.Pemilihan pohon cemara
karena memiliki tingkat kerapatan daun yang tinggi dari bawah samapai atas .

Perubahan sedikit pada area parkir pengelola dan loading dock
laboratorium,Sekaligus pada sirkulasi manusia di area belakang . Pemberian
vertical garden yang dijadikan sebagai tirai pembatas antara massa bangunan
dan sirkulasi manusia.Kedua hal ini dijadikan sebagai penghalang pantulan sinar
matahri dari kaca mobil masuk kedalam rungan.Dan selalu bangunan didesain
mempunyai secondary skin untuk sisi bangunan yang terpapar sinar matahri
langsung.

Sebelum direvisi Setelah direvisi
Area parkir dan sirkulasi Pemberian jarak pada area parkir
kendaraan sebelah barat fungsi dengan massa bangunann yang
utama yang terlalu dekat dipisahkan dengan sirkluasi

dengan massa bangunan manusia dan taman
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Lampiran 6 3D Desain Sirkulasi Bagian Belakang
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Sebelum direvisi,banyak belokan
yang kurang landi dan ada
beberapa bentuk taman yang
terlalu lancip

Bentukan-bentukan lancip pada
sirkulasi kendaraan sudah
diperbaiki sehingga sudah
memberikan kenyamanan




