
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 Dilihat dari hasil Uji Kekerasan Al 6061 – Fe diatas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pada Uji Kekerasan sebelum perlakuan panas T6 540°C, terjadi kenaikan 

pada setiap penambahan variasi Fe. 

2. Setelah perlakuan panas T6 540°C nilai kekerasan maksimum (tertinggi) 

berada pada penambahan variasi Fe 4% dengan aging 180°C, lama 

penahanan 3 jam. Dengan nilai kekerasan rata – rata 65 HRB 

3. Setelah perlakuan panas T6 540°C nilai kekerasan minimum (terendah) 

terletak pada penambahan variasi 6% dengan aging 180°C lama penahanan 

5 jam. Dengan nilai kekerasan rata – rata 51,7 HRB 

 

 Dilihat dari hasil Uji Mikro Al 6061 – Fe diatas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pada spesimen uji sebelum mendapat perlakuan panas T6 didapat struktur 

mikro distribusi Fe terlihat kurang merata. 

2. Pada spesimen Uji Mikro yang telah mengalami perlakuan panas T6 540°C 

struktur mikro dengan pendistribusian Fe pada Al (matriks) terlihat tidak 

merata pada setiap penambahan dan terlihat penggumpal pada setiap titik 

tertentu. Hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap prosentase nilai 

kekerasan Al – Fe. 

5.2 Saran 

 

Untuk penelitian selanjutnya cermatilah pada saat melakukan pengujian 

sehingga bisa didapatkan hasil uji yang lebih maksimal. Dan sebelum 

dilakuakan uji perhatikan kalibrasi pada alat uji yang akan digunakan. 

 

 


