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Kota Surabaya vang menyandang fungsi utama yaitu Ibukota Propins'
Jawa Timur, berkembang menjadi kota metropolitan dengap jllmla}:
penduduk lebih dari 3,1 juta orang dengan laju pertumbuhan Penduduk ( 5,
persen pertahun. (BPS Kota Surabaya 2019). Ruas jalan underpass Sat;lit
merupakan salah satu ruas jalan dipusat Kota Surabaya dengan tipe jalgy
YT (empat lajur dengan 2 jalur terbagi) sepanjang 350 meter dengan ¢y,
guna lahan campuran, vang terdini dari kawasan pusat pertokoan
perkantoran, dan pemukiman. Keberadaan kawasan pusat perbelanjaap dan
perkantoran dapat menjadi sumber penyalur utama volume lalu-lintg
Sumbangsih terbesar peningkatan volume kendaraan berada pada Jam-jam
sibuk ketika masvarakat pengguna jalan hendak berangkat dan pulang
bekerja disekitar jam 06.00 — 20,00 WIB.

Pada Hanan DetikNews.com (31/5/2019), Wali Kota Surabaya, Iby
Tri Rismaharini menjelaskan underpass ini memiliki lebar 17,5 meter
dengan 4 lajur dan 2 arah pembagi. Sementara untuk kelandaian jalan lebih
kurang 3 persen dan terdapat 4 titik simpang, namun setelah ada underpass
hanya ada 2 simpang karena titik simpang berkurang, maka jumlah Trafic
Light (TL) juga berkurang. Sebelum ada underpass dan overpass untuk
menuju jalan HR Muhammad dari Jalan Mayjend Sungkono, dibutuhkan
waktu 10 menit. Namun, dengan adanya underpass hanya membutuhkan

waktu 2 menit dengan pengurangan sebanyak 51.4 persen panjang antrian
pada simpang bundaran satelit.

Sehingga dengan dibangunnya underpass satelit ini maka geometrik
jalan pada persimpangan ini mengalami perubahan dan pelebaran pada
masing-masing jalan. Dimana diharapkan dengan adanya pembangunan ini
persimpangan Bundaran Satelit dan Mayjend Sungkono dapat dikurangi
semaksimal mungkin. Seperti vang kita ketahyj bersama dampak dar
kemacetan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan kerugian baik dari scg%
waktu maupun biaya, disamping kenyamanan berkendara. Evaluasi
cfektifitas underpass ini pun masih perlu dilakukan dikarenakan masih
barunya bangunan underpass tersebut, schingga masih perlu dihitung

bagaimana perkembangan yang tefjadi. Untuk mengatasi hal tersebut maké

perlu diadakan penelitian untuk mengetahui kine

Tja ruas Jalan Underpass
Bundaran Mayjend Sungkono tersebut. i e :
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-m‘angana.lma kmeqa lalu lintas pada ruas Jalan Underpaass Bundaran
Sungkono dengan metode Pedoman Kapasitas Jalan Indonesa

kondisi geometri dan lingkungan di ruas Jalan Underpaass
Mayjend Sungkono ?
mana kondisi arus lalu lintas pada jalan tersebut ?

kondisi kapasitas dan kinerja ruas pada jalan tersebut 7
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1.5 Manfaat Penelitian ‘
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang telah tertera dj atas,

manfaat sebagai berikut - Mak,

penelitian ini memiliki

| Bagi Pembaca  ° | ;
Menambah pengetahuan dan wawasan akan informasi bag; Masyayy 4
untuk mengetahut kondisi arus lalu lintas pada ruas Jalan U'?dc"rpa q:t.; ‘
Bundaran Mayjend Sungkono. '

2. Bagi Penulis ¢
Sebagai pengetahuan akan Kinerja Jalan dan Tingkat Pelayanay j,
(Level of Service) dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya g
kemacetan.

3. Bagi Operator
Dapat membenkan kontribusi mengenai kebijakan-kebijakan yang ef
dan efisisen schingga dapat mengoptimalkan cara mengurangi
kemacetan yang terjadi di sepanjang Jalan Underpaass Bu
Mayjend Sungkono.

£

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan proposal tugas akhir ini secara umum terd;
(Lima) Bab, yaitu :
Babl : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rum

sistematika skripsi.

Bab Il : Tinjauan pustaka membahas tentang kerangka berf

e st LT
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a sepanjang 350 meter, yang dikelola oleh Pemerintah Kota

f"?‘ S id b4 \ :
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