Dipindai dengan CamScanner




seperti gambar diagram alir dibawah ini :
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Kinerja Underpass
(Tingkat Pelayanan Ruas Jalan)

I

Simpulan dan Saran

'

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian

Studi Pendahuluan

Tujuan dari studi pendahuluan adalah untuk menentukan parameter
data yang akan disurvei dan juga menentukan metode yang diperlukan untuk
mengumpulkan data yang dimaksud, Langkah kegiatan yang dilakukan dalam
tahapan studi pendahuluan ini meliputi :
Perumusan tujuan pengumpulan data.
Melakukan studi literature.
Mendefinisikan dan menentukan parameter yang akan dikaji.

Merumuskan dan menentukan lingkup survei.
Menentukan metode survei.

T e

Penetapan Lokasi
Jalan yang dijadikan lokasi stud;
Mayjend Sungkono Surabay
dikarenakan jalan terschuyt
alternatif mengatasi kemace

ini yaitu Jalan Underpass Bundaran
A sepanjang 350 meter. Jalan ini dipilib
merupakan jalan bary yang berfungsi sebagal
tan sebelumnya yang terjadi antara pertemual

alan Mayjend HR Muhammad dari sisi baral

bertemu dengan Jalan Mayjend Sungkono dar sisi twaie
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Adapun beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan sur 7

-

“'Hm.mmah 5 ;
~ a Pelaksanaan survei berlokasi di Jalan Underpass m
s Sungkono. Panjang scgmen yang diambil adalah 50 meter.
b. Peralatan survei yang digunakan adalah : formulir survei yang telah di
format, stopwatch (alat pengukur waktu), jam tangan, alat tulis, papan
kerja, meteran, dan lakban untuk memberi batas pengamatan pada jalan
¢. Metode pengumpulan data - Mf¥escn
Survei dilakukan olch dua orang surveyor utnuk satu arah lalu lintas
yang berdiri di tepi jalan dacrah studi, untuk mencatat wakty saat
kendaraan masuk dan keluar segmen jalan. Surveyor pertama bertugas
memben tanda saat kendaraan masuk scgmen pengamatan. Kemudian
surveyor kedua mencatatkan waktu tempuh kendaraan yang diamati.

3.8  Analisis Kinerja Ruas Jalan _
Bcbcrapaindicamryang digunakan dalam W
o <alte menganahisis kinerja ruas
1. Volume lau lintas (Q)

Data volume laly lintas vang didapat dari survei adalah volume lalu

lintas dalam satuan kendaraan/j
) Jam. Untuk m
lintas dalam satuan skr/jam dilak o endapatkan volmlahl

i u t , = R
surver. Data wakgy tempuh m&b::lg:::a";a dapat dlhhatdmw
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