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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data dan perhitungan terhadap performa mesin diesel 

Isuzu 4JB1, didapat hasil sebagai berikut. 

 

1. Daya efektif mesin (Ne) tertinggi dari hasil analisa perhitungan yaitu 5,51 PK 

pada coolant Isuzu dengan putaran 3000rpm. 

2. Dalam pemakaian bahan bakar spesifik terendah (sfc) mempunyai nilai 0,29 

kg/PK.jam pada coolant Isuzu dengan putaran 3000rpm. 

3. Efisiensi thermis tertinggi mempunyai nilai (ƞth) 20,87% pada coolant Isuzu 

dengan putaran 3000rpm. 

4. Tekanan efektif rata-rata (Pe) tertinggi yaitu 0,075 kg/cm2 pada coolant Isuzu 

dengan putaran 3000rpm. 

5. Momen puntir tertinggi dari hasil analisa perhitungan yaitu pada coolant 

Isuzu yang mempunyai nilai (Mt ) 131,54 kg.cm pada coolant Isuzu dengan 

putaran 3000rpm. 

6. Cairan coolant yang paling baik (dalam hal performa mesin) pada poin 1-5 

adalah coolant Isuzu itu sendiri. 

 

5.2 Saran 

  Dalam sebuah penelitian diperlukan berbagai metode-metode penilitian agar 

hasil dari penelitian tersebut valid. Untuk itu perlu diperhatikan dalam metode 

pengambilan data pengujian karena metode pengambilan data itu sendiri 

berperan penting dalam analisa data dan hasil perhitungan. 

Dalam pemilihan coolant (cairan pendingin) radiator pada mesin diesel, 

sebaiknya gunakan merk coolant yang memang telah diproduksi oleh perusahaan 

yang memproduksi mesin diesel itu sendiri. 

   


