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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dan perhitungan yang telah dilakukan, 

maka didapat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada daerah irigasi desa 

Bareng diperoleh debit andalan sebesar 0,0165 m³/detik. 

2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan didapat kebutuhan air 

(NFR) yang optimal yaitu alternatif 24 dengan nilai total 88,29 

mm/hari dikonversikan menjadi 0,001021875 m³/detik. 

3. Berdasarkan analisis didapat masa awal tanam pada bulan 

Desember priode ke II dengan pola tanam padi-padi-palawija. 

 

5.2 Saran 

1. Apabila ingin memperluas area irigasi harus memperhatikan 

pemanfaatan air dengan optimal sehinga debit air yang tersedia 

mampu memenuhi kebutuhan debit untuk peluasan lahan. 

2. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka digunakan pola 

tanam padi-padi-palawija alternatif 24. 

3. Berdasarkan hasil analisis untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal awal masa tanam dimulai pada bulan Desember II. 
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Halaman sengaja dikosongkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Adimas Dwi Cahyono Raharjo, 2020. Optimalisasi Pola Tata Tanam Di Petak 

Sawah Desa Panarukan Kabupaten Malang Jawa Timur. Universitas 17 

Agustus 1945 Surabaya. 

 

Bagas Sumartono, 2019. Analisis Keseimbangan Jaringan Irigasi Dan 

Optimalisasi Tata Tanam Di Desa Sekaran Kabupaten Lamongan. 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

 

Direktorat Jenderal Pengairan, 1986. Standar Perencanaan Irigasi (KP-01). 

Jakarta. 

 

Direktorat Jenderal Pengairan, 1986. Standar Perencanaan Irigasi (KP-03). 

Subdit Perencanaan Teknis Dirjen Pengairan 

 

Fathor Rosiadi. Studi Optimasi Pola Tata Tanam Untuk Memaksimalkan 

Keuntungan Hasil Produksi Pertanian Di Derah Irigasi Parsanga 

Kabupaten  Sumenep. 

 

Google. 2020. Google Maps : Peta Lokasi Kabupaten Jombang. 

http://maps.google.com 

 

Latif, Akbar 2016. Sistem Saluran Irigasi Terhadap KesejahteraanPetani 

Dikelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

Universitas Islam Negeri Alaiddin Makasar. 

 

Muhammad Saiful Hadi, 2020. Optimalisasi Saluran Irigasi Berdasar Pola Tata 

Tanam Pada Petak Sawah Di Desa Kebondalem Kecamatan Bareng 

Kabupaten Jombang Jawa Timur. Universitas 17 Agustus 1945 

Surabaya. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indinesia No. 22 tahun 1998 tentang irigasi. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indinesia No. 23 tahun 1998 tentang irigasi. 

 

Soemartono, CD. 1999. Hidrologi Teknik. Jakarta: Edisi Dua Erlangga. Sk. 



54 
 

 
 

Sudjarwadi, 1987. Dasar-Dasar Teknik Irigasi. Yogyakarta: UGM press. 

 

Van de Goor G.A.W. dan Zijlstra G. 1968. Irigation Requirements For 

Doublecropping Of Lowland Rice In Malaya. ILRI Publication 14. 

Wageningen. 

 

Wikipedia.org. 2020. Geografi Kabupaten Jombang. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang.


