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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1.  Pengaruh variasi temperatur aging terhadap FER(factor efektivitas rem) dan 

kekerasan dari komposit Al-abu dasar batu bara adalah semakin tinggi  

temperature aging semakin tinggi pula nilai kekerasan dan FER yang 

dicapai, nilai minimum kekerasan adalah 70 HRF dicapai pada temperature 

tahan aging 180°C dan nilai minimum FER dicapai pada temperature aging 

200°C dengan nilai µ=0,631742. 

2.  Pengaruh variasi waktu aging terhadap FER dan kekerasan dari komposit 

Al- abu dasa batu bara adalah semakin tinggi waktu aging semakin tinggi 

pula nilai kekerasan dan FER yang dicapai, nilai minimum kekerasan 

adalah 70 HRF dicapai pada waktu tahan aging 3 jam dan nilai minimum 

FER dicapai pada waktu tahan aging 7 jam dengan nilai µ= 0,631742. 

 

5.2. Saran. 

 Dari hasil yang saya teliti dari pembuatan komposit Aluminium abu dasar 

batu bara bisa lebih dikembangkan lagi di spare part sepeda motor yang lainnya. 
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LAMPIRAN 

Foto Pemotongan komposit 

 

 

Spesimen setelah dipotong 

 

Gambar. Spesimen berjumlah 27 buah 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto dapur pemanas Thermolyne Furnace Type – 30400 

 

 

 

 

 



 

 

 

Memasukkan spesimen ke dalam dapur pemanas 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Membuka dapur pemanas 

 

          Mengambil spesimen didalam open 

 

 



 

 

 

Mendinginkan menggunakan media pendinginan air 

 

 

 



 

 

Spesimen dipanaskan kembali dengann variasi temperatur waktu yang sudah 

ditentukan,dan didinginkan lagi sampai suhu kamar secara lambat. 

 

 

                                                 Proses Aging 

 

 



 

 

 

 

                      Proses pengujian kekerasan dengan metode ROCKWELL 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


